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Sistemas de produccion y valor agregado

En el periodo 2006 z 2009 los resultados estan orientados al mejoramiento genético del
camu camu y sacha inchi (Plukenetia volubili§, y a fortalecer la productividad mediante
manejo de plagas. Por otro lado se lograron avances en este rubro con la evaluacién
tecnoldgica y econémica de prototipos de viviendas y aulas escolares con base a madera
bolaina, capirona (Calicophyllum sp) y palo balsa o topa (Ochroma lagapuy y con el
desarrollo tecnoldgico para la produccién de harina de yuca, pijuayo, entre otros.

Investigacion sobre camu camu en Loreto y Ucayali

Se logro identificar 127 plantas selectas a partir de la evaluacion de 802 muestras genéticas
con 14,048 plantas de camu camu (Myrciaria dubia) procedentes tanto de rodales naturales
como de plantaciones de areas inundables de Loreto. Se dispone de este material, y 20 de
ellas en estado de seleccion avanzado (elite), 71 en nivel medio (plus)y 36 en estado inicial
(promisorias). Este material permite lograr rendimientos de 6 t/ha a los 3 afos y 16 t/ha a
los 6 afios de plantacion, mientras que a nivel de agricultor en Loreto el rendimiento
promedio a los 9 afios es de 5 t/ha. Se cuenta con material que duplica el valor promedio y
niveles de vitamina C hasta de 3,253 mg/100 g de pulpa que supera ampliamente al
promedio encontrado de 1,552 mg/100 g de pulpa.

Para fines de hibridaciéon ya se cuenta con la tecnologia de manejo del polen y fertilizacion
asistida, lo que permitiria el logro de recombinar caracteres priorizados para el ideotipo.

Se cuenta con protocolos para enraizamiento de estacas y estaquillas con un promedio de
50% de logro de plantas completas, que ha permitido una clonacién eficiente para estudios
genéticos y produccién de semilla en jardines clonales. Se ha definido un método para
establecer segmentos nodales en condiciones in vitro e inducir callo-génesis como via para
lograr embrioides y altas tasas de multiplicacién del material elite

Luego de 6 afios de evaluacion de tres densidades de plantacidn en area inundable en la
zona de Pucallpa, la densidad de 1666 pl/ha present6 rendimientos superiores. Se ha
desarrollado una tecnologia para fertilizacién organica utilizando diferentes métodos de
aplicacion y fuentes de estiércol; con estiércol de ovino se logré 15,4 t/ha de fruta en plantas
de 9 afios.

Sacha inchi

Con el objetivo de encontrar lineas de sacha inchi con alto contenido de Omegas 3 y 6 alto
rendimiento y tolerantes al complejo fusarium-nematodo se realizaron en Tarapoto una
serie experimentos a partir de material genético promisorio.

Para esto se colecto material genético de Loreto, San Martin, Cuzco, Ucayali, y Amazonas.

Se avanzd mediante dos rutas de mejoramiento: el convencionalpara plantas al6gamas, y la

propagacion vegetativa como una opcién rapida para obtener material genético
sobresaliente. Se logrd lineas puras mediante autofecundacidon, con un 75 % de homocigosis
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y 25 % de heterosis en la S2, para mantener el acervo genético y
asegurar que la progenie relina las mismas caracteristicas de la
planta madre y evitar la pérdida gradual de los materiales
promisorios.

Se logro identificar genotipos promisorios con niveles de 57.21 %
de omega 3 y cuatro lineas con tolerancia moderada al complejo
Fusarium- Nematodo. También se logré mejorar la tecnologia de
propagacion vegetativa mediante el sistema de enraizamiento de
estaquillas mediante en cadmaras de sub irrigacion, propagacion
mediante injertos y la propagacion in vitro.

Planta de sacha inchi en

Para el 2009 esta previsto la liberaciéon de la primera linea

. . . floracién propagada
mejorada en sacha inchi a los productores. mediante estaquillas (50
dias)

Tecnologias de valor agregado de maderas (bolaina, capirona, topa)

Se dispone de un nuevo prototipo mejorado de médulo basico de vivienda social de 87.14
m? de 4rea techada, aplicando la técnica del prefabricado en un 75% de prototipo, utilizando
solo 3,803.27 pt de madera capirona, topa y bolaina blanca; y un reducido costo de
construccién por unidad (S/. 15,919.72); lo que da un valor referencial de S/. 182.69/m?.
Ademds, la nueva vivienda cuenta con un manual didactico simplificado de
autoconstruccidn.

Otro ensayo realizado es el prototipo de aula
unidocente, con un area techada de 160 m? y un costo
experimental de S/. 44,579.45, lo que da un valor
referencial de S/. 278.62 m?. El aula fue construida
utilizando capirona, topa y bolaina blanca, donde se
combinaron técnicas de construccién directa y
prefabricacién. Un factor importante fue el confort
térmico logrado, por la adecuada combinacién de

disefio y el material de topa, registrando una 6ptima
diferencia térmica entre el interior y el exterior a la
sombra de 3.42C. El prototipo fue cedido en uso al
Centro Educativo José Faustino Sanchez Carrién y se encuentra en pleno uso por alumnos
del primer grado de primaria. A dos afos de uso, se observd pocas alteraciones en sus
componentes (revestimiento prefabricado y elementos estructurales de capirona). El
material de mayor deterioro fue el recubierto con barniz, con el 90% de desprendimiento.

Vivienda modular prefabricada

Se realizé también ensayos con paredes modulares de diafragma compuesto prefabricadas,
utilizando madera de bolaina blanca madura de no menos de 10 afios, con el objetivo de
poner a disposicion de los pequeiios productores y carpinteros, un producto con mayor
valor agregado para paredes prefabricadas listas para instalarse, disefiadas para el clima
amazodnico, a bajo precio y fabricadas con tecnologia intermedia. El producto obtenido es
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una pared modular de diafragma compuesto
(PMDC2) para exteriores, fabricado con 167.52 pt de
bolaina blanca, a un costo de S/. 334.02 cada uno.
Las cualidades observadas en los prototipos son:
ligereza, rigidez, flexibilidad de uso, facilidad de
apilado y rapidez de instalacién. Caracteristicas que
3 hacen atractivo el producto para ser comercializado
como paredes econdmicas aptas para instalar y usar
en viviendas, cerramientos de ambientes en
campamentos o instalaciones industriales.

LI

I

Aula unidocente a un afio de uso.

Tecnologiay transferencia de valor agregado de yucay otros farinaceos

Se cuenta con seis productos de valor agregado de la yuca: harina de yuca, almidén agrio,
almiddn dulce, farifia fermentada, farifia rallada y tapioca, como resultado de la evaluacion
AR AET AT OAOEAAAAAO AA UOAAg OOAdi OEOA6h OATTO
Al AOET 1 Adose evallla€ Opotudtividad industrial, calidad fisico quimico,
microbiolégico y organoléptico, y andlisis de costo de produccién. Se instalé el Comité
Técnico de Normalizacion de la Yuca y sus Derivados, a fin de lograr las normas técnicas que
garanticen un producto de calidad para el consumidor y que el productor sea mas

competitivo.

De igual manera se
ha evaluado 1la
productividad
industrial, calidad
fisico quimica,
microbiolégica y
organoléptica de la
harina de cinco
variedades de
platano, asi como

de tres razas de Productos con valor agregado de yuca ‘
pijuayo (Bactris

gasipae$ y una especie de pan de arbol. Se ha conformado e instalado el Comité Técnico de
Normalizacién de Frutas Amazonicas hasta que se puedan lograr las normas técnicas de
harina de platano, pijuayo y pan de arbol.
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